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Холодильная витрина Немига ВПФ (0⁰С…+7⁰

 

* динамическое охлаждение 

* легко монтируются в линию 

* конструкцией предусмотрена установка

* декоративные элементы и детали обшивки

различных цветовых исполнениях 

* полки имеют три варианта установки наклона

* стандартное исполнение витрин предусматривает

* терморегулирующий вентиль 

* электронный блок управления 

* автоматический защитный выключатель

* наклонное зеркало боковые зеркальные

* проволочные ограничители на все полки

Описание 

Температура в полезном объеме 

Экспозиционная охлождаемая площадь

Полезный объем 

Размораживание витрины 

Контроль работы витрины 

Электропотребление в сутки 

Электропитание 

(напряжение/частота/фаза) 

Габаритные размеры витрины, не более

длина 

ширина 

высота 

Масса нетто, не более 

 

www.specholod.ru 

⁰С) 

установка проволочных ограничителей 

обшивки подставки витрин могут выполняться в 

установки наклона 

предусматривает установку ночной шторки 

выключатель 

зеркальные стеклопакеты 

полки 

 

Ед. 

изм. 

НЕМИГ

А 

125П2 

ВВ 

НЕМИГ

А 

187П2 

ВВ 

НЕМИГ

А 

250П2 

ВВ 

НЕМИГ

А 

375П2 

ВВ 

НЕМИГ

А ТОРЦ. 

С
0
 +1...+10 

площадь м.кв 3,4 5,1 6,9 10,3 6,4 

м.кв 0,75 1,15 1,5 2,25 1 

тип Автоматическое, ТЭНами 

тип Электронный контроллер Eliwеll 

кВт/су

т 
2,5 5,3 6,7 10,9 5,3 

В/Гц/

n 
220±10/15%/50/1 

более 

мм 1250 1875 2500 3750 2000 

мм 1100 1100 1100 1100 1100 

мм 2200 2200 2200 2200 2200 

кг 200 300 380 445 340 

      
 

 

 



 

Витрина пристенная фруктовая 

 

 

 

Витрина пристенная

 

пристенная фруктовая торцевая 

 

 


